
MESAJAH RIDER TECHNICZNY 2019 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY KONCERTOWEJ  

Podmiot odpowiedzialny za realizację koncertu zobligowany jest do zapoznania się  
z treścią poniższego dokumentu oraz odesłania podpisanego skanu na adres mailowy 
rider.mesajah@gmail.com minimum 7 dni przed terminem planowanego wydarzenia. 
W przypadku niespełnienia tego warunku Wykonawca zastrzega sobie prawo do 
odwołania koncertu. Kontakt do realizatora dźwięku: Andrzej Szydło +48 791794356  

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umożliwiające Wykonawcy 
przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym oraz technicznym. 
Spełnienie poniższych założeń jest obowiązkowe i warunkuje prawidłowe wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy.  

1. Scena  
Nie akceptujemy scen mobilnych. Minimalny wymiar podłogi sceny to 10m x 8m, 
preferowany 12m x 10m. Potrzebujemy dwa  (wymiary 3 x2 m każdy) obite czarnym 
materiałem podesty na kołach. Powinny być usytuowane minimum 6m od przedniej 
krawędzi sceny oraz minimum 1m od tylnej krawędzi. Podesty, scena oraz wszystkie jej 
elementy powinny bezwzględnie spełniać wszelkie normy BHP oraz posiadać aktualne 
atesty. Tylna krawędź sceny koniecznie musi być zabezpieczona barierką ochronną. 
Scena powinna być czysta i sucha. Schody na scenę powinny być bezpieczne tzn. 
oświetlone, stabilne, szerokie oraz z solidną poręczą. Tył oraz boki sceny powinny być 
wysłonięte czarnym horyzontem. W całym oknie sceny nie powinny się znajdować żadne 
bannery reklamowe. W przypadku zastosowania siatek/banerów bezpośrednio 
maskujących system nagłośnieniowy organizator zobligowany posiadać dla nich atesty 
przepuszczalności dźwięku. Prosimy o zapewnienie odpowiedniej estetyki i komfortu 
pracy tzn. zredukowania ilości okablowania na scenie do niezbędnego minimum, 
oklejania oraz zabezpieczenia kabli najazdami w przejściach. Wszelkie kable, przeloty 
powinny być sprawdzone przed przyjazdem zespołu pod scenę.  

2. Zasilanie  
Zasilanie systemu PA oraz sceny musi być bezwzględnie niezależne od zasilania systemu 
oświetleniowego, gastronomii, garderób itp. Zasilanie musi być trójfazowe z osobną fazą 
dla sceny i backline'u. Napięcie 230V konieczne jest do prawidłowego działania 
instrumentów i urządzeń wykorzystywanych przez zespół w trakcie próby oraz koncertu. 
Wahania napięcia nie mogą wynosić więcej niż 5% ze względu na wysoką czułość 
niektórych urządzeń oraz instrumentów. Wszelkie połączenia elektryczne powinny być 
zabezpieczone tak, by nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia muzyków oraz obsługi 

MESAJAH RIDER 2019



niezależnie od warunków pogodowych. W celu zredukowania ilości hałasu oraz spalin  
z otoczenia pracy, dystans agregatu prądotwórczego od sceny i garderoby nie może być 
mniejszy niż 10 metrów.  

3. Oświetlenie  
Zespół przyjeżdża z realizatorem oświetlenia tylko w wyjątkowych okolicznościach, 
jednak zawsze wymagamy spełnienia poniższych warunków. Nie akceptujemy 
wytwornic dymu. Jeśli na scenie znajdują się wytwornice, na czas próby oraz koncertu 
Mesajah muszą zostać kategorycznie WYŁĄCZONE. Jeżeli koncert rozpoczyna się po 
godzinie 20.00 w sezonie letnim, wymagany jest follow spot wraz z obsługą (minimum 
1000W mocy wyładowczej). Cały zespół powinien być dostatecznie oświetlony. Na 
froncie sugerujemy urządzenia typu Led Wash. Do dyspozycji wokalisty powinny być 
dwa wentylatory z przodu sceny.  

4. System nagłośnieniowy  
Podmiot zapewniający aparaturę nagłośnieniową zobowiązany jest zapewnić wysokiej 
klasy sprzęt uznanej firmy ( tj. Adamson, L- Acoustics, Meyer Sound, Nexo [GeoD lub 
GeoT], d&b, JBL [VerTec lub VTX], Turbosound [FlexArray], EAW ) minimum 3-
drożny z aktywnym podziałem pasma, wolny od wszelkich szumów i przydźwięków, 
generujący na całym audytorium ciśnienie rzędu minimum 108dBA. Subbas powinien 
być wyposażony w głośniki o średnicy minimum 18”. Konstrukcja systemu nie może 
wymuszać częstotliwości podziału pasma sub:góra wyższej niż 100Hz. Stosunek mocy 
głośników niskotonowych do średnio-wysokotonowych to minimum 2:1. System 
nagłośnieniowy powinien równomiernie w całym paśmie pokrywać nagłaśniany obszar. 
Pod żadnym pozorem nie akceptujemy systemów „domowej roboty", tanich rozwiązań 
chińsko-polskich producentów ani systemów następujących firm: ALPHARD, FBT, 
MASTER AUDIO, oraz podobnych wynalazków.  
Systemy marki POL-Audio są akceptowane pod następującymi warunkami:  
1. Wyłącznie oryginalne produkty  
2. System musi być zasilany wzmacniaczami DEDYKOWANYMI, ZALECANYMI PRZEZ 
PRODUCENTA (LabGruppen, Powersoft) oraz sterowany procesorem Xilica lub XTA  
z aktualnym presetem. Nie akceptujemy mieszania elementów systemu (górki PolAudio 
+ doły JBL, górki EAW + doły Nexo itp...). System w całości musi być sterowany 
dedykowanym przez producenta procesorem dźwięku. Procesor ten powinien 
znajdować się przy stanowisku realizatora FOH, w innym przypadku właściciel 
aparatury zobowiązuje się zapewnić realizatorowi wgląd w processing przez komputer 
umiejscowiony na stanowisku FOH. Aparatura powinna zostać odpowiednio 
przetestowana, w całości zestrojona fazowo i być w pełnej gotowości wraz z obsługą na 
przyjazd zespołu. Osoba odpowiedzialna za aparaturę zobligowana jest dysponować 
pełnym projektem pochodzącym z dedykowanego do dostarczonego systemu PA 
programu do predykcji pokrycia nagłaśnianego obszaru (Mapp/Ease Focus itp.).  
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do właściwego ustawienia i pracy systemu, 
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych pomiarów oraz 
porównania ich z projektem. System nagłośnieniowy nie może znajdować się w oknie 
sceny, powinien wisieć na wingach bądź wieżach typu Layher po bokach sceny. System 
powinien być uzupełniony o strefę Frontfill, oraz w razie potrzeby o strefę Outfill. Strefy 
te powinny mieć duży zapas mocy i być pod kontrolą z poziomu konsolety frontowej.  
O poziomach głośności decyduje realizator zespołu. Sygnał wyjściowy z konsolety 
przeznaczonej do realizacji powinien bezpośrednio trafić do procesora ( nie wpinamy się 
w preampy konsolety master ).  

5. Stanowisko FOH  
FOH powinien być zbudowany z profesjonalnych konstrukcji typu Layher i być 
wyposażony w plandeki, które zapewniają odpowiednią ochronę na wypadek złych 
warunków atmosferycznych. Cała konstrukcja musi być stabilna i w pełni bezpieczna. 
Stanowisko realizatora dźwięku i konsoleta FOH powinny być ustawione w osi sceny  
w odległości 25-35 metrów, na podwyższeniu maksymalnie 30 cm nad ziemią. FOH 
musi być zabezpieczony przez pracownika ochrony. Osoba odpowiedzialna za 
bezawaryjne działanie systemu nagłośnieniowego powinna być na stałe obecna podczas 
próby oraz koncertu, by w razie problemów być w stanie szybko zareagować i usunąć 
usterkę. Prosimy przygotowanie dodatkowego miejsca (stół lub duży case) na 
stanowisku FOH.  

6. Mikser FOH  
W związku ze specyficznymi wymaganiami zespołu oraz podłączeniem sprzętu 
analogowego (outboard) pracujemy wyłącznie na konsolecie MIDAS PRO2 / 2c / 1  
oraz stageboxach 2xDL153 + KT DN9650 (FOH).  
Możliwe jest dostarczenie wyżej wymienionego systemu. W celu ustalenia warunków 
realizacji konieczny jest kontakt telefoniczny z realizatorem. 

7. System monitorowy  
Ze stage racka wysyłamy 2 xlr do perkusisty, 2xlr do perkusjonalisty, 2 xlr do 
klawiszowca, oraz 2 xlr do basisty. Potrzebujemy 4 sztuki takich samych monitorów 
podłogowych na 2 osobnych liniach. Akceptowane modele to Adamson, Meyer Sound 
MJF, D&B Max, Electro Voice PX1152m, JBL srx712, L-Acoustics, EAW, Turbosound 
TFM212. Wszystkie modele pasywne powinny być napędzane dedykowanymi przez 
producenta wzmacniaczami mocy; 4 sztuki bezprzewodowych systemów IEM wraz  
z combinerem antenowym oraz anteną. Akceptowane modele to Sennheiser IEM EW 
300 g3 oraz Shure PSM 900 lub wyższe. Nadajniki oraz bodypacki muszą być w pełni 
sprawne, zestrojone, sprawdzone przed przyjazdem zespołu;  
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8. Obsługa  
Obsługa sceny powinna być kompetentna oraz w pełni przygotowana do wykonywanej 
pracy. W trakcie próby oraz koncertu potrzebujemy przynajmniej dwóch w pełni 
dyspozycyjnych techników do dźwięku oraz realizatorów FOH/ MON. Niedopuszczalne 
jest aby którykolwiek z realizatorów musiał opuszczać swoje stanowisko pracy aby 
wykonywać inne czynności techniczne, oraz aby technik od dźwięku zajmował się 
przykładowo podestami czy oświetleniem.  
9. Opięcie zespołu  
Potrzebujemy 3 kable Cat 5/5e pomiędzy mixerami FOH / MON. Przewody powinny 
być zakończone wtyczką typu Ethercon oraz dobrze zabezpieczone na całej ich długości. 
Do pełnego opięcia muzyków na scenie potrzebne są 42 sprawne przewody XLR ( min. 
10 sztuk po 10 metrów ), 10 średnich oraz 8 wysokich statywów. Statywy powinny być  
w pełni sprawne. Po zakończeniu próby, wykorzystane przez zespół mikrofony, 
przewody XLR oraz statywy nie mogą zostać wykorzystane przez innych wykonawców 
oraz powinny pozostać w stanie nienaruszonym.  
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11. Input lista 

……………………………………… 
 Czytelny podpis 

1 STOPA AKG D12 VR

2 WERBEL 1 GÓRA SENNHEISER MD421 ŚREDNI STATYW

3 WERBEL 1 DÓŁ SHURE SM 57

4 WERBEL 2 GÓRA SHURE SM 57 ŚREDNI STATYW

5 WERBEL 2 DÓŁ SHURE SM 57

6 TIMABALES SHURE SM 57 ŚREDNI STATYW

7 HIHAT AKG C451 ŚREDNI STATYW

8 TOM 1 AUDIX D2 ŚREDNI STATYW

9 TOM 2 AUDIX D4 ŚREDNI STATYW

10 OH L AKG C414 WYSOKI STATYW

11 OH R AKG C414 WYSOKI STATYW

12 SPDS L DI

13 SPDS R DI

14 BONGOSY SHURE SM 57 WYSOKI STATYW

15 CONGA L SHURE SM 57 WYSOKI STATYW

16 CONGA R SHURE SM 57 WYSOKI STATYW

17 PERC OH NEUMANN KM184 WYSOKI STATYW

18 PERC OH NEUMANN KM184 WYSOKI STATYW

19 OCTAPAD DI

20 BASS XLR

21 GIT L SENNHEISER MD441 KRÓTKI STATYW

22 GIT R AUDIX I5 KRÓTKI STATYW

23 NORD L DI

24 NORD R DI

25 YAMAHA L DI

26 YAMAHA R DI

27 PHANTOM L DI

28 PHANTOM R DI

29 VOC BASIA DOSTARCZA ZESPÓŁ WYSOKI STATYW

30 VOC MAGDA DOSTARCZA ZESPÓŁ WYSOKI STATYW

31 VOC MESAJAH DOSTARCZA ZESPÓŁ WYSOKI STATYW

32 VOC BACKUP / GOŚĆ SHURE BETA 58 QLXD 
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KONTAKT

Rafał Smoliński
+48 601 87 88 44
kontakt@rsproduction.pl

MESAJAH

RIDER OŚWIETLENIOWY

2022

VER. 1.2

Poniższy rider powstał z myślą, o koncertach plenerowych zespołu Mesajah.
Aby współpracowało nam się lepiej i by uniknąć zbędnych stresów proszę o
zapoznanie się z warunkami technicznymi oświetlenia. Możliwa jest drobna
modyfikacja urządzeń oraz rozstawienia tylko i wyłącznie po uprzednim
kontakcie.

SCENA
Reżyserka frontowa światła powinna być w odległości ok. 20-30 metrów od
sceny, podłoga na wysokości nie wyższej niż 50 cm od ziemi, a całość
konstrukcji zabezpieczona dobrze przed wiatrem oraz deszczem.

Konstrukcja
Konstrukcja, na której zamontowane zostanie oświetlenie powinna być
stabilna, posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa i być dopuszczona do
użytku. Niedopuszczalne jest by urządzenia posiadały „luzy” na hakach. Słupy
zamieszczone w Riderze powinny mieć 2 metry wysokości, stabilne,
zabezpieczone przed przewróceniem. Urządzenia postawione na słupach
muszą być zabezpieczone linkami.

Konsoleta
Do obsługi oświetlenia potrzebna jest konsoleta oświetleniowa typu: Chamsys
MQ 100 (Pro2014) lub MQ500. Istnieje możliwość zamiany konsoli na:
Chamsys MagicQ MQ80 lub MQ70. Wersja oprogramowania konsolety musi
być zaktualizowana do najnowszej wersji stabilnej. Akceptowalna jest również
Grandma 2.
.
Follow Spot
Bardzo proszę o zapewnienie urządzenia typu Follow Spot na stanowisku FOH,
jeśli koncert odbywa się w godzinach wieczornych. Follow Spot musi posiadać
odpowiednia moc w stosunku do odległości sceny do stanowiska FOH. W
przypadku Follow Spot typu Led, urządzenie musi posiadać możliwość
ustawienia temperatury barwowej.

Dym
W trakcie prób oraz koncertu zabronione jest używanie w pobliżu sceny oraz
na scenie wytwornic dymu, hazerów itp..

MESAJAH KONCERTY PLENEROWE

2022
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Zestawienie sprzętu oświetleniowego

Lp
.

Model Ilość Mode Uwagi

1. Robe Pointe 6 sztuk mode 1 (24ch) Zamiennik: Martin Quantum profile

2 . Robe Robin 600/800 Led

Wash

17 sztuk Mode1 (37ch) Zamiennik: Robe Robin 800, CP

B-Eye K10/20

3. Sunstrips 12 Mode 10 Akceptowalne wersje LED

4. Blinder 4 sztuki Front sceny

5. Chamsys MagicQ Seria

Pro 2014, MQ500, MQ 70,

MQ 80. MA2

1 sztuka Nie akceptuję mini wingów oraz

samych wersji PC bez hardware.

Zespół nie przywozi swojej

konsolety światła.

6 Słup o wysokości 2 metry 6 sztuk Stabilne

7 Follow Spot 1 sztuka FOH

Kontakt
Wymagany jest kontakt z realizatorem oświetlenia maksymalnie na 7 dni przed koncertem, najlepiej drogą mailową.
Rafał Smoliński tel. 601 87 88 44 kontakt@rsproduction.pl

Bardzo proszę by cały sprzęt był gotowy do pracy na 30 minut przed próbą zespołu. Wszystkie tarcze gobo oraz kolorów
muszą się zgadzać,

W trakcie prób oraz koncertu musi być obecna osoba znająca system oświetleniowy.
Poniższe wizualizacje sceny odnoszą się tylko i wyłącznie do rozstawienia urządzeń oświetleniowych. Stage Plan zespołu
zamieszczony jest w Riderze dźwiękowym.

Dziękuję za Wasz poświęcony czas i włożoną pracę w realizację ridera. Do zobaczenia.

Realizator oświetlenia:
Rafał Smoliński
Tel. +48 601 87 88 44
kontakt@rsproduction.pl
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RIDER TECHNICZNY GROMEE 

Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy dotyczącej koncertu artysty Gromee i 

zawiera niezbędne informacje techniczne, umożliwiające przeprowadzenie koncertu na 

właściwym poziomie artystycznym i technicznym. 

SCENA 

W przypadku wydarzeń plenerowych wymagana jest zadaszona stabilna scena o wymiarach 

MINIMUM 6m x 5m i wysokości minimum 140cm, zabezpieczona przed wpływem wiatru i 

deszczu poprzez zastosowanie ścian (siatek) z 3 stron (tył i boki). Zarówno scena jak i 

konstrukcja dachu powinna posiadać aktualne wymagane prawem atesty bezpieczeństwa. W 

przypadku wydarzenia wewnątrz obiektów wymagane jest zastosowanie stabilnej sceny 

minimum 5m x 4m i wysokości odpowiedniej do miejsca i rozlokowania publiczności 

(dobra widoczność). Od 1m w górę zarówno scena jak i schody na scenę powinny posiadać 

barierki. 

Gromee potrzebuje centralnie w osi sceny stabilny podest minimum 2m x 1m (Nivtec / 

Butec) o wysokości 1m Do w/w podestu należy doprowadzić zasilanie (5 gniazdek z 

uziemieniem) 

SPRZĘT NA SCENIE : 

DJ: 1 szt DJ mikser Pioneer DJM 900 nexus , 3szt odtwarzacze CD Pioneer CDJ 2000 

nexus , kompletne okablowanie, monitor odsłuchowy oraz Mikrofon bezprzewodowy dla 

DJ, Podest na stół DJ dopasowany do wielkości Djki. Wysokość nóg 40 cm lub maximum 

80 cm (dostosowane do wielkości sceny)

WOKAL : Mikrofon bezprzewodowy / odsłuch douszny body pack w komplecie z 

słuchawkami 

SAXOFON : monitor odsłuchowy + body pack w komplecie z słuchawkami + mikrofon 

saxofonowy (dopinany na klips do instrumentu) 



Podest na saxofox/ gitarę : wielkość 2x2m, wysokość nóg 40 cm lub maximum 80 cm 
(dostosowane do wielkości sceny) 

GITARA: Gitara el. Dbox  linia stereo /xlr/ body pack w komplecie z słuchawkami + 
wedge. Gitara Led: Jeśli gitara LED będzie sterowana przez kontroler światła, musi istnieć 
oddzielna linia DMX dla gitary LED. Koniec tej linii musi znajdować się na scenie, na 
której wystąpi Artysta. Artysta posiada własny nadajnik DMX, który wysyła dane do gitary.

Kanały gitary zaczynają się od 1, a kończą na 99 i nie można ich zmienić.
Gitara posiada 33 paski LED pod białą plastikową maską. Listwy montowane są pionowo. 
Każda listwa jest niezależnie sterowana przez 3 kanały ściemniacza DMX - RGB.Łącznie 
dostępnych jest 99 kanałów DMX.
1 pasek: Czerwony: ch1 Zielony: ch2 Niebieski: ch3
2 paski: Czerwony: ch4 Zielony: ch5 Niebieski: ch6
3 paski: Czerwony: ch7 Zielony: ch8 Niebieski: ch9
32 paski: Czerwony: ch94 Zielony: ch95 Niebieski: ch96
33 paski: Czerwony: ch97 Zielony: ch98 Niebieski: ch99

PERKUSJA : 

Podest na bębny: wielkość 2x2m, wysokość nóg 40 cm lub maximum 80 cm (dostosowane 
do wielkości sceny) 



*Dopuszcza się możliwość dokonania drobnych zmian po wcześniejszym ich 
skonsultowaniu i zaakceptowaniu. 

KONTAKT: 

Bartek „Szopa” Czerniachowski tel.: 510176776, szopix@gmail.com 

MULTIMEDIA opcja 1 

Dioda przód przed DJ-ką 

Dioda w wersji giętej [wypukłość w stronę publiczności] o pikselu nie wyższym niż P4 o 

wymiarach podstawa 6m wysokość 1m, najniższa akceptowana rozdzielczość nie mniej niż 

1248 pikseli na 208 pikseli 

Dioda umieszczona z przodu stołu, zakrywająca całą przednią część konsoli, z podestem 

riser ułatwiającym wejście na stół z jednej strony. : (Możliwość negocjacji riderach 

multimedialnego - konieczny kontakt telefoniczny +48 790 536 256 ) 

Dioda za Gromee [ horyzont sceny ] Opcja Premium z diodą przód przed DJ-ką 

  



MULTIMEDIA opcja 2 

Dioda przód przed DJ-ką 

Dioda w wersji prostej o pikselu nie wyższym niż P4 o wymiarach podstawa 4m wysokość 

1m, najniższa akceptowana rozdzielczość nie mniej niż 1248 pikseli na 208 pikseli . Dioda 

umieszczona z przodu stołu, zakrywająca całą przednią część konsoli, z podestem riser 

ułatwiającym wejście na stół z jednej strony 

NAGŁOŚNIENIE System FOH 

Stereofoniczny, trójdrożny (lub czterodrożny) system nagłaśniający odpowiedni dla danej 

widowni - zapewniający równomierne pokrycie całej widowni dźwiękiem tej samej, 

wysokiej jakości. W przypadku każdej widowni konieczne jest zastosowanie głośników 

front-fill, w przypadku bardziej skomplikowanej geometrii widowni należy uwzględnić 

dodatkowe systemy głośników. Preferowane są podwieszane systemy liniowe firm: 

L’Acoustic, Meyer Sound, Nexo, EAW, d&b, JBL wraz z dedykowanym procesorem i 

systemem wzmacniaczy. System powinien zapewniać dźwięk na poziomie minimum 

102dBA w zakresie 30Hz-16kHz w każdym miejscu widowni. 

Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków 

sieciowych lub innych które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadawalającym 

poziomie. Aparatura musi być zainstalowana, uruchomiona, sprawdzona i wstępnie 

wystrojona minimum godzinę przed przyjazdem Gromee. Z uwagi na bezpieczeństwo 

artysty wszelkie urządzenia muszą być zasilane za pośrednictwem 

rozdzielni elektrycznej wyposażonej nie tylko w zabezpieczenia nadprądowe ale przede 

wszystkim w 

Mikser FRONTOWY Preferowana konsoleta uznanego producenta : Soundcraft seria Vi / 

Si, Yamaha CL5, 



CL3, QL5, M7CL, Digidesign Profile, Venue, SC48, Midas Pro6, Pro 3 i Pro 2. Ustawiony 

lekko poza osią sceny, w połowie długości widowni, zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Nie będzie akceptowane 

ustawienie miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi, z tyłu sceny oraz we wnękach. 

␣ W przypadku sterowania monitorów ze stołu 

frontowego minimum 4 wejścia z parametryczną regulacją barwy w każdym kanale (min. 

dwa parametryczne środki) wyłącznie do dyspozycji Gromee oraz minimum 2 wysyłki 

AUX (pre – przed tłumikiem) skonfigurowane do pracy stereo. ␣ W przypadku sterowania 

odsłuchów ze stołu monitorowego konsoleta frontowa powinna mieć wyłącznie do 

dyspozycji Gromee 2 wejścia z parametryczną regulacją barwy w każdym kanale (min. dwa 

parametryczne środki); ␣ każdy kanał wyposażony w tłumik –20dB. Mikser 

MONITOROWY Preferowana cyfrowa konsoleta uznanego producenta : Soundcraft seria 

Vi / Si, Yamaha CL5, CL3, QL5, M7CL, Digidesign Profile, Venue, SC48, Midas Pro6, Pro 

3 i Pro 2. Stół monitorowy ustawiony w sposób umożliwiający swobodny kontakt 

wzrokowy z realizatorem. ␣ Minimum 4 wejścia z parametryczną regulacją barwy w 

każdym kanale (min. dwa parametryczne środki) wyłącznie do dyspozycji Gromee oraz 

minimum 2 wysyłki AUX (pre – przed tłumikiem) skonfigurowane do pracy stereo; ␣ każdy 

kanał wyposażony w tłumik –20dB. Sygnały między FOH i MON separowane galwanicznie 

(spliter). 

2 odsłuchy podłogowe skośne (min. 1x12” + 1”) preferowane D&B MAX15, Pol-Audio 

MP-115CX-ND, minimum JBL SRX712 umieszczone jak na stage planie. 

Sygnał do monitorów należy pobrać z wyjść BOOTH L R, miksera Pioneer (złącze TRS) i 

za pośrednictwem Di-Box’a stereo wprowadzić na stół monitorowy (lub frontowy w 

przypadku sterowania monitorów z konsolety frontowej) a następnie wysłać na monitory 

skonfigurowane do pracy stereo (jak na stageplan’ie) 

OKABLOWANIE Odpowiedniej jakości uznanego producenta, spełniające normy 

bezpieczeństwa. 



OŚWIETLENIE W zależności od wielkości sceny oraz audytorium należy zastosować 

odpowiednią ilość urządzeń oświetleniowych uznanego producenta. Przykładowo dla sceny 

12x10 należy zastosować: 12 x Robe Robin Pointe lub ekwiwalent (kontra + scena) 12 x 

Robe Robin 800 LedWash lub ekwiwalent (kontra + front) 4 x Martin Atomic 3000 (kontra) 

12 x Showtec Sunstrip Active – 10 channel (kontra) 4 x Blinder Four Light (na publikę) 1 x 

MDG lub 356 + wentylator 1 x Follow Spot min. 1,2 kW HMI Dla mniejszych scen ilość 

urządzeń można odpowiednio zmniejszyć. 

EKIPA Gromee przyjeżdża bez własnej ekipy technicznej w związku z tym prosi o 

zapewnienie profesjonalnych i doświadczonych realizatorów dźwięku i światła. Prócz 

powyższych jest wymagana doświadczona ekipa obsługująca sprzęt: inżynier systemu 

frontowego, minimum jeden technik sceny, elektryk – wszyscy obecni przez cały czas prób i 

podczas koncertu. 

GARDEROBA i CATERING 

Pomieszczenie wyłącznie dla Gromee przygotowane dla 5 osób suche zamykane,możliwie 

blisko sceny 

CATERING: - 2l. wody mineralnej niegazowanej - 2l. wody mineralnej gazowanej - 4l. 

soków (jabłkowy 2l., pomarańczowy 2l.) - 0,5l. coca-cola, sprite - napoje izotoniczne - 

puszki/butelki ( typu: isostar, powerade), - napoje energetyczne - (red bull) - kawa, herbata, 

cukier, mleko, cytryna - 4 porcji obiadowych, przekąski, kanapki, owoce 

WYPOSAŻENIE: 

⁃ światło - gniazdko 230V - 5 krzeseł- 5 szklanek - stół - lustro z oświetleniem - ręczniki 

papierowe, kosz na śmieci - ręczniki bawełniane (2 sztuki) - dostęp do łazienki z toaletą 

zaopatrzoną w mydło, papier toaletowy 

OCHRONA Organizator zobowiązuje się zadbać o bezpieczeństwo wykonawcy, osób jemu 

towarzyszących oraz publiczności w miejscu imprezy. Scena powinna być zabezpieczona w 

taki sposób aby publiczność 



nie miała możliwości wejścia na scenę (barierki, wysokość sceny). Nad bezpieczeństwem 

publiczności pod sceną, wykonawcy oraz sprzętu na scenie powinna czuwać ochrona w 

ilości odpowiedniej do warunków w miejscu koncertu. 

W razie pytań, sugestii oraz rozsądnych pertraktacji prosimy o kontakt tel:

 +48 790 536 256 

e mail : managementgromee@gmail.com lub booking@gromeeofficial.com 
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